
SOFTCOOKER - SOFTCOOKER WI-FOOD -
SOFTCOOKER WI-FOOD 2.0 NFC CE 230
MN

Descrizione

Disponibile in 4 diverse versioni:

- Softcooker Wi-Food: fianchi in ABS e cestello in alluminio

- Softcooker Wi-Food X: fianchi e cestello in acciaio inox AISI
304

- Softcooker Wi-Food NFC: fianchi in ABS e cestello in alluminio
con antenna

- Softcooker Wi-Food X NFC: fianchi e cestello in acciaio inox
AISI 304 con antenna

- Le versioni NFC sono dotate di antenna integrata per la lettura
immediata delle sonde al cuore SWP “Softcooker Wireless Probe”

- Pratico e ampio display touch 5”, IP 67

- 10 programmi immediati a bordo macchina e infiniti programmi
tramite APP

- Pratica maniglia per trasporto

- La connessione Wi-Fi permette, tramite APP gratuita dedicata, di
controllare la cottura anche da casa.

- L’APP consente anche la gestione di diversi apparecchi, ricette
private e pubbliche con 4 livelli, log di cottura HACCP, stampa di
etichette adesive, settaggio di allarmi sonori, funzione Multitimer,
lettura e configurazione delle sonde al cuore SWP “Softcooker
Wireless Probe” e molto altro ancora.

NFC

- Finalmente un sistema pratico ed efficiente per il controllo della
temperatura al cuore nelle cotture in sottovuoto

- Pratiche e robuste sonde wireless con tecnologia NFC che
permette la lettura della temperatura al cuore tramite pratica APP
o direttamente dal Softcooker Wi-Food NFC

- Riutilizzabili infinite volte, possono essere caricate con dati
relativi al prodotto, fornitore, cottura, data confezionamento ecc.
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- APP di gestione gratuita, facile e intuitiva

Compatibile Industria 4.0

ACCESSORIO -
SOFTCOOKER -
SOFTCOOKER - SONDA
WIRELESS SOFTCOOKER
NFC KIT 6 PZ

Scheda tecnica

D-TAG SOUS VIDE / RONER A IMMERSIONE
MATERIALE ACCIAIO INOX AISI

304 18/10
CAPACITÀ LITRI 50,00
ASSORBIMENTO ELETTRICO IN WATT 2.000,00
TEMPERATURA MASSIMA RAGGIUNGIBILE IN GRADI 100,00
VOLTAGGIO 230 V
PRESENZA SOTTOVUOTO NO

Caratteristiche

(mm)LARGHEZZA 450
(mm)PROFONDITÀ 330

(mm)ALTEZZA 240
(m³)VOLUME 0,04

(kg)PESO 4,70

Dimensioni prodotto

(mm)LARGHEZZA 450
(mm)PROFONDITÀ 330

(mm)ALTEZZA 240
(m³)VOLUME 0,04

(kg)PESO 6,00

Dimensioni imballaggio

Accessori
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